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Αντάπτορας Bluetooth 
EPEVER BLE RJ45 A 

1.Επισκόπηση  
Ο EPEVER BLE RJ45 A εί ναι  ένας νέος αντάπτορας Bluetooth κατάλληλος γι α τα 

EPEVER solar controller, inverter, and inverter/charger. Εφαρμόζει  τη μέθοδο 
επι κοι νωνί ας Bluetooth 5.0 και  τεχνολογί α BLE (Bluetooth Low Energy), ο EPEVER 

BLE RJ45 A επι τρέπει  τη συλλογή δεδομένων, επι κοι νωνί α και  ασύρματη 

παρακολούθηση των συνδεδεμένων συσκευών. 

Χαρακτηριστικά: 
  Υποστηρί ζει  επι κοι νωνί α μέσω APP 

  Κρυπτογράφηση δεδομένων 

  Άμεση χρήση μετά τη σύνδεση, εύκολη και  άνετη χρήση 
  Γρήγορη επι κοι νωνί α και  ι σχυρή προστασί α από παρεμβολές 

  Τροφοδοτεί τε άμεσα από την θύρα επι κοι νωνί ας 

  Μέχρι  10 μέτρα απόσταση επι κοι νωνί ας 

2.Εμφάνιση  

 
 
 Δείκτες 

Δείκτης Κατάσταση Οδηγίες 

Δεί κτης 
Σύνδεσης 

 
OFF 

Παραμένει  OFF ακόμα και  όταν το Bluetooth 
εί ναι  συνδεδεμένο. 

Δεί κτης 
Λει τουργί ας 

ON συνεχώς πράσι νο Κανονι κή Λει τουργί α 
OFF Απενεργοποι ημένο 

3.Διαδικασία Λειτουργίας   
Βήμα1: Συνδέστε τη θύρα RJ45 της μονάδας Bluetooth στο EPEVER controller, 

inverter, ή inverter/charger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σημείωση: Η μονάδα Bluetooth υποστηρί ζει  σύνδεση ένα-προς-ένα (δηλ. Μπορεί  να 
συνδεθεί  μόνο σε ένα controller, inverter, ή inverter/charger). Καλώδι ο Σύνδεσης: 
Standard Ethernet cable(CC-RS485-RS485-200U-MT). 

*  Ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα EPEVER BLE RJ45 A   
Bluetooth. Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν τη χρήση. 

*  Κρατήστε τις οδηγίες για μελλοντική επισκόπηση. 

 Οδηγίες Θυρών 

No. Όνομα Οδηγίες 

❶ 

 
Θύρα RJ45 

Γι α τη σύνδεση του ηλι ακού inverter και  controller, 
inverter/charger 

❷ Δεί κτης Σύνδεσης Ένδει ξη Κατάστασης Επι κοι νωνί ας 

❸ Δεί κτης Λει τουργί ας Ένδει ξη Κατάστασης Λει τουργί ας 
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Βήμα2: Ενεργοποιήστε το APP 
και πατήστε την εικόνα “Local”. 

Βήμα3: Εισέλθετε στην 
επιλογή “BLE” και πατήστε τη 
μονάδα Bluetooth. 

Βήμα4: Η συνδεδεμένη 
συσκευή θα αναγνωρισθεί 
αυτόματα, μπορείτε επίσης να 
την επιλέξετε χειροκίνητα. 

Βήμα5: Μετά τη σύνδεση της 
συσκευής, θα εμφανιστεί η 
οθόνη πραγματικού χρόνου.  
Πατήστε το  πάνω δεξιά. 

Βήμα6: Εισέλθετε στη 
ρύθμιση παραμέτρων για να 
διαβάσετε και να καταγράψετε 
σχετικές παραμέτρους. 

Σημείωση: Το τηλέφωνο και  η μονάδα Bluetooth δεν πρέπει  να απέχουν περι σσότερο από 10 μέτρα μεταξύ τους. Η μονάδα Bluetooth υποστηρί ζει  μόνο τη λει τουργί α "Local" και  όχι  την 
W ifi on cloud. 

 

4.Τεχνικά Χαρακτηριστικά  
 

  
Η εγγύηση δεν ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις: 

  Βλάβη λόγο λάθος χρήσης ή χρήση σε λάθος περι βάλλον. 

  Η ρύθμι ση παραμέτρων ξεπερνά τα όρι α της μονάδας Bluetooth. 

  Βλάβη λόγω χρήσης σε υπερβολι κές θερμοκρασίες. 

  Ανεξουσι οδότητη αποσυναρμολόγηση ή επι σκευή. 

  Βλάβη λόγω ανωτέρου βί ας. 

  Βλάβη κατά τη μεταφορά. 
 
 
 
 
 

Αλλαγές χωρίς προειδοποίηση! Version number: V1.3 

Αποποίηση Ευθηνών 
Καθαρό Βάρος 38.5g 

                  Μοντέλο  
  Παράμετροι 

 
EPEVER BLE RJ45 A 

Τάση Ει σόδου 5V± 0.5V(Τροφοδοτεί τε από τη θύρα RS485) 
Κατανάλωση 5V@30mA 

Απόσταση Επι κοι νωνί ας ≤ 10m 
Baud rate Σει ρι ακής Θύρας 2400 ~ 115200bps (default 115200bps） 

Μέθοδος Επι κοι νωνί ας RS485 to Bluetooth 
Θύρα Σύνδεσης RJ45 port 

Καλώδι ο Σύνδεσης Standard network cable (parallel line) 
Πρωτόκολλο Bluetooth Bluetooth 5.0, συμβατό με Bluetooth 4.0 

Δι αστάσει ς 51 x 67 x 24.5mm 
Δι αστάσει ς Τοποθέτησης 41.2, Φ3.2 

Θερμοκρασί α Λει τουργί ας -20 ~ 70℃ 

Περί βλημα IP30 
 

3 4  P A L S

http://www.epever.com/

	1. Επισκόπηση
	Χαρακτηριστικά:

	2. Εμφάνιση
	 Δείκτες

	4. Τεχνικά Χαρακτηριστικά
	Η εγγύηση δεν ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:
	Αλλαγές χωρίς προειδοποίηση! Version number: V1.3




