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※Ευχαριστούμε που επιλέξατε το LandStar E/EU series solar 
charge controller. Διαβάστε τις πληροφορίες προσεκτικά πριν 
χρησιμοποιήσετε το προϊόν. 

 
LandStar E/EU series 

——Solar Charge Controller 
 

1.Πληροφορίες Ασφαλείας   
 Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν  την  εγκατάσταση. 
 Μην  αποσυν αρμολογήσετε ή επιχ ειρήσετε ν α επισκευάσετε το controller. 
 Εγκαταστήστε εξωτερικές ασφάλειες και διακόπτες όπου χ ρειάζεται. 
 Αποσυν δέστε την  ηλιακή μον άδα και τις ασφάλειες/διακόπτες κον τά στην  

μπαταρία πριν  την  εγκατάσταση ή μετακίν ηση. 
 Οι καλωδιώσεις πρέπει ν α είν αι σφικτές για ν α αποφευχ θεί η 

υπερθέρμαν ση. 

 Να φορτίζετε τις μπαταρίες μα βάση τις προδιαγραφές του controller. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Δείκτες LED 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 Διάγραμμα σύν δεσης 

 Μπορείτε ν α συν δέσετε μία μπαταρία ή μία συστοιχ ία μπαταριών . 
 Κίν δυν ος ηλεκτροπληξίας, τα ΦΒ και τα φορτία μπορούν  ν α παράξουν  

μεγάλες τάσεις κατά την  λειτουργία του controller. 

2. Επισκόπηση   

Ο LandStar E series controller είν αι έν ας PWM charge controller Που 
υιοθετεί τις πιο πρόσφατες ψηφιακές τεχ ν ολογίες. Είν αι εύκολος στη χ ρήση 
του και οικον ομικά αποδοτικός: 

 Έξυπν η φόρτιση PWM τριών  σταδίων：Bulk, Boost/Equalize, Float 
 Υποστηρίζει 3 τύπους φόρτισης: Sealed, Gel, and Flooded 
 Δείκτης LED για την  κατάσταση της μπαταρίας 
 Λειτουργία αν τιστάθμισης θερμοκρασίας μπαταρίας 
 Με τις απλοποιημέν ες ρυθμίσεις, ο χ ειρισμός γίν ετε πιο εύκολος 

 Το USB  μπορεί ν α τροφοδοτήσει τα ηλεκτρον ικά στοιχ εία (μόνο LS EU 
series) 

 Ορισμός τύπου μπαταρίας και εξόδου φορτίου 
 Επαρκής ηλεκτρον ική προστασία 

 

 
 

 
 

Figure 1 Χαρακτηρίστηκα Προϊόν τος  

1) Δείκτες Κατάστασης Φόρτισης και Φορτίου 
 

Δείκτης Χρώμα Κατάσταση Οδηγίες 

Δείκτης 
κατάστασης 

φόρτισης 

Πράσιν ο Συν εχ ές Σε φόρτιση 
Πράσιν ο OFF Εκτός φόρτισης 

Πράσιν ο Αν αβοσβήν ει γρήγορα Υπέρταση μπαταρίας 

 
Δείκτης 

κατάστασης 
φορτίου 

Πράσιν ο Συν εχ ές Φορτίο ON 
Πράσιν ο OFF Φορτίο OFF 
Πράσιν ο Αν αβοσβήν ει αργά Υπερφόρτωση 
Πράσιν ο Αν αβοσβήν ει γρήγορα Βραχ υκύκλωμα 

2) Δείκτης Κατάστασης Μπαταρίας 

 
 

LED1 LED2 LED3 LED4 Κατάσταση Μπαταρίας 
Αν αβοσβήν ει αργά × × × Υπόταση 

Αν αβοσβήν ει γρήγορα × × × Υπεραποφόρτιση 
Δείκτης κατάστασης μπαταρίας όταν  η τάση είν αι  υψηλή 
○ ○ × × 12.8V＜ Ubat＜13.4V 
○ ○ ○ × 13.4V＜ Ubat＜14.1V 
○ ○ ○ ○ 14.1V ＜ Ubat 

Δείκτης κατάστασης μπαταρίας όταν  η τάση είν αι  χ αμηλή 
○ ○ ○ × 12.8V＜Ubat＜13.4V 
○ ○ × × 12.4V＜Ubat＜12.8V 
○ × × × Ubat＜12.4V 

Σημείωση: 
① Η τιμή της τάσης για 12V συστήματα στους 25℃, 2× για 24V συστήματα 
②"○"Δείκτης LED on; "×"Δείκτης LED of f . 

 

 
 
 
 
 
 

4. Καλωδίωση 
Συν δέστε το σύστημα με τη σειρά ❶ μπαταρία ❷ φορτίο ❸ ΦΒ με βάση 
το Figure 2-2,”Διάγραμμα Καλωδίωσης” και αποσυν δέστε το σύστημα με την  
αν άποδη σειρά ❸ ❷ ❶.  

Σημείωση: Καθώς συν δέετε το controller μην  κλείσετε το διακόπτη 
ή την  ασφάλεια και βεβαιωθείτε πως τα άκρα "+" και "-" των  πόλων  
είν αι σωστά συν δεδεμέν α. 

 
Σημείωση: Πρέπει ν α εγκατασταθεί ασφάλεια με ρεύμα 1.25 με 2 
φορές το ον ομαστικό ρεύμα του controller από τη μεριά της 
μπαταρίας σε απόσταση λιγότερη από150 mm. 

 
Σημείωση: Αν  θέλετε ν α συν δέσετε inv erter στο σύστημα, συνδέστε 
το απευθείας στην  μπαταρία inv erter, όχ ι στην  πλευρά του φορτίου. 

 
1) Φορτίο ON/OFF 

Όταν  ο controller είν αι on, πατήστε το κουπί για έλεγχ ο της έξοδο του φορτίου 

2) Ρύθμιση τύπου μπαταρίας 
Λειτουργία: 
Βήμα 1: Πατήστε παρατεταμέν α για 5s μέχ ρι ο δείκτης κατάστασης μπαταρίας 
αν αβοσβήν ει για ν α εισέλθετε στη ρύθμιση. 
Βήμα 2: Επιλέξτε την  επιθυμητή ρύθμιση πατών τας το κουμπί. 
Βήμα 3: Η ρύθμιση θα αποθηκευτεί αυτόματα μετά από 5s και το LED θα 
σταματήσει ν α αν αβοσβήν ει. 
Δείκτης Τύπου Μπαταρίας 

 
 
 
 
 

NOTE: "○"LED on "×"LED of f  

6. Ρύθμιση Λειτουργιών 

3. Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

❶ Ακροδέκτες ΦΒ ❻ Κουμπί αλλαγής φορτίου 

❷ Ακροδέκτες μπαταρίας ❼ Δείκτης LED κατάστασης μπαταρίας 

❸ Ακροδέκτες φορτίου ❽ Δείκτης LED κατάστασης φορτίου 

❹ 
Έξοδος USB (μόν ο LS E 
series) ❾ 

Δείκτης LED κατάστασης 
φόρτισης 

❺ Τρύπες τοποθέτησης Φ4.5   
 

LED1 LED2 LED3 Τύπος μπαταρίας 
○ × × Sealed(Def ault) 

○ ○ × Gel 
○ ○ ○ Flooded 

 

1 2  

P 
A 

L S

http://www.epsolarpv.com/www.epever.com


Tel：+86-10-82894112 / 82894962 Website：www.epsolarpv.com/www.epever.com BEIJING EPSOLAR TECHNOLOGY CO., LTD. 
 
 

Παράμετροι Ελέγχου Τάσης Μπαταρίας 
Οι παρακάτω παράμετροι είν αι για 12Vσύστημα στους 25 ºC, για 24V 
σύστημα διπλασιάστε τις παραμέτρους 

Τύπος Μπαταρίας Sealed Gel Flooded 

Τάση Αποσύν δεσης Υπέρτασης 16.0V 16.0V 16.0V 

Όριο Τάσης Φόρτισης 15.0V 15.0V 15.0V 
Τάση Επαν ασύν δεσης Υπέρτασης 15.0V 15.0V 15.0V 

Τάση Φόρτισης Equalize 14.6V —— 14.8V 

Τάση Φόρτισης Boost 14.4V 14.2V 14.6V 
Τάση Φόρτισης Float 13.8V 13.8V 13.8V 

Τάση Επαν ασύν δεσης Φόρτισης Boost 13.2V 13.2V 13.2V 
Τάση Επαν ασύν δεσης Υπότασης 12.6V 12.6V 12.6V 

Τάση Προειδοποίησης Επαν ασύν δεσης 
Υπότασης 

 
12.2V 

 
12.2V 

 
12.2V 

Τάση Προειδοποίησης Υπότασης 12.0V 12.0V 12.0V 

Τάση Αποσύν δεσης Υπότασης 11.1V 11.1V 11.1V 
Όριο Τάσης Αποφόρτισης 10.6V 10.6V 10.6V 

Διάρκεια Equalize 120 min. —— 120 min. 
Διάρκεια Boost 120 min. 120 min. 120 min. 

 

 
 Προστασία Υπέρτασης Μπαταρίας 

Όταν  η τάσης της μπαταρίας φτάσει στο σημείο αποσύν δεσης υπέρτασης 
(OVD), ο controller θα σταματήσει τη φόρτιση της μπαταρίας για ν α την  
προστατεύσει από την  υπερφόρτιση. 

 Προστασία Υπεραποφόρτισης Μπαταρίας 
Όταν  η τάσης της μπαταρίας φτάσει στο σημείο αποσύν δεσης υπέρτασης 
(LVD), ο controller θα σταματήσει την  αποφόρτιση της μπαταρίας για ν α την  
προστατεύσει από την  υπεραποφόρτιση. 

 Προστασία Υπερφόρτωσης Φορτίου 
Το φορτίο θα απεν εργοποιηθεί όταν  περάσει ρεύμα 1.25 φορές μεγαλύτερο 
από το ον ομαστικό. Μειώστε το φορτίο και πατήστε το κουμπί ή 
εν εργοποιήστε το controller. 
 Προστασία Βραχ υκυκλώματος Φορτίου 

Το φορτίο θα απεν εργοποιηθεί όταν  συμβεί βραχ υκύκλωμα (≥3 φορές το 
ον ομαστικό ρεύμα). Μειώστε το φορτίο και πατήστε το κουμπί ή 
επαν εκκιν ήστε το controller. 

 Προστασία Παροδικών  Υπερτάσεων  
Ο controller είν αι προστατευμέν ος από μικρές παροδικές υπερτάσεις. Σε 
περιοχ ές με συχ ν ές καταιγίδες, συν ίσταται η χ ρήση αλεξικέραυν ου. 

 
 
 
① Όταν  το ρεύμα του φορτίου γίν ει 1.25,  1.5 και 2 φορές μεγαλύτερο από ο 
ον ομαστικό, ο controller θα απεν εργοποιήσει αυτόματα τα φορτία για 60s, 5s και 
1s αν τίστοιχ α. 

10. Αποποίηση Ευθηνών   

Η εγγύηση δεν  ισχ ύει στις παρακάτω περιπτώσεις: 
 Βλάβη από λάθος χ ρήση ή από χ ρήση σε λάθος περιβάλλον . 
 Τάση, ρεύμα ή ισχ ύ ΦΒ και φορτίου που ξεπερν ά τις ον ομαστικές τιμές του 

controller. 
 Αποσυν αρμολόγηση ή επιχ είρηση επισκευής από το χ ρήστη. 
 Βλάβη από φυσικά αίτια όπως κεραυν ούς. 

 Βλάβη κατά τη μεταφορά. 
 

Αλλαγές γίνονται χωρίς προειδοποίηση Version number： V2.0 

9. Τεχνικά Χαρακτηριστικά   
 

Item LS0512E LS1012E LS1024E LS2024E LS0512EU LS1012EU LS1024EU LS2024EU LS3024EU 
Ον ομαστική Τάση 
Συστήματος 12VDC 12/24VDC Auto 12VDC 12/24VDC Auto 

Ον ομαστικό ρεύμα 
φόρτισης 5A 10A 20A 5A 10A 20A 30A 

Ον ομαστικό ρεύμα 
φόρτισης 5A 10A 20A 5A 10A 20A 30A 

Εύρος τάσης εισόδου 
Μπαταρίας 8V～16V 8V～32V 8V～16V 8V～32V 

Μέγιστη Τάση Αν οιχ τού 
Κυκλώματος ΦΒ 30V 50V 30V 50V 

Αυτό-καταν άλωση 12V≤5mA; 24V≤7mA 
Πτώση Τάσης 
Κυκλώματος Φόρτισης ≤0.21V ≤0.13V 

Πτώση Τάσης 
Κυκλώματος 
Αποφόρτισης 

≤0.12V ≤0.17V 

Είσοδος USB — 5VDC/1.2A 5VDC/2A 
Συν τελεστής 
Αν τιστάθμισης 
Θερμοκρασίας 

-5mV/℃/2V 

Θερμοκρασία 
Περιβάλλον τος 
Λειτουργίας 

-35℃ ～ +55℃ 

Υγρασία ≤95%,(N.C.) 
Περίβλημα IP30                                               IP20 
Γείωση Common Positiv e 

Διαστάσεις 92.8x65 
x20.2mm 

101.2x67 
x21.8mm 

101.2x67 
x21.8mm 

128x85.6 
x34.8mm 

109.7x65.5 
x20.8mm 

120.3x67 
x21.8mm 

120.3x67 
x21.8mm 

148x85.6 
x34.8mm 

148x106.8 
X43.7mm 

Διαστάσεις Τοποθέτησης 84.4mm 92.7mm 92.7mm 118mm 100.9mm 111.5mm 138mm 
Μέγεθος Τρυπών  Φ4.5 
Ακροδέκτες 14AWG/2.5mm2

 12 AWG/4mm2
 12AWG/4mm2

 10AWG/6mm2
 14AWG/2.5mm2

 12AWG/4mm2
 12AWG/4mm2

 10AWG/6mm2
 8AWG/10mm2

 

Συν ολικό Βάρος 0.07kg 0.08kg 0.08kg 0.15kg 0.09kg 0.10kg 0.10kg 0.18kg 0.29kg 
 

7. Προστασία 

8. Αντιμετώπιση Προβλημάτων     

Σφάλματα Πιθανά Αίτια Αντιμετώπιση 
Το LED φόρτισης είν αι 

of f  την  ημέρα όταν  
υπάρχ ει αρκετή 

ηλιοφάν εια στο ηλιακό 
πάν ελ 

Αποσύν δεση ΦΒ 
Επιβεβαιώστε πως οι καλωδιώσεις 
των  ΦΒ και της μπαταρίας είν αι 

σωστές 

Καν έν ας δείκτης LED 

Η τάση της μπαταρίας 
μπορεί ν α είν αι 
λιγότερη από 8V 

Μετρήστε την  τάση της μπαταρίας. 
Τουλάχ ιστον  .8V μπορούν  ν α 

εκκιν ήσουν  τον  controller 
Το LED κατάστασης 

φόρτισης αν αβοσβήν ει 
γρήγορα 

Υπέρταση Μπαταρίας 
Ελέγξτε αν  η τάση της μπαταρίας 
είν αι μεγαλύτερη από το OVD και 

αποσυν δέστε τα ΦΒ 

LED1 αν αβοσβήν ει 
γρήγορα 

Υπεραποφόρτιση 
μπαταρίας 

Όταν  η τάση της μπαταρίας 
επαν έλθει ή ξεπεράσει το σημείο 
LVR, το φορτίο θα επαν αφερθεί 

 
Το LED κατάστασης 
φορτίου αν αβοσβήν ει 

αργά 

Υπερφόρτωση ① 

 

① Μειώστε τον  αριθμό 
ηλεκτρικών  συσκευών . 
② Πατήστε το κουμπί ή 

επαν εκκιν ήστε τον  controller. 
 

Το LED κατάστασης 
φορτίου αν αβοσβήν ει 

γρήγορα 

Βραχ υκύκλωμα 
Φορτίου 

① Ελέγξτε τη σύν δεση φορτίων . 

② Πατήστε το κουμπί ή 
επαν εκκιν ήστε τον  controller. 
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